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CONVOYAGE PNEUMATIQUE DE COPEAUX "CPC" 
 

 

APPLICATIONS  

Transfert pneumatique des copeaux issu de centre d’usinage vers le système de traitement, essorage ou compactage. 
Le vide est assuré par un groupe à piston rotatif de haute qualité. 

PERFORMANCES 

Distance maxi. du réseau : 500 m 
Capacité de transport : Acier / Fonte ~ 80 kg/min 
   Aluminium ~ 40 kg/min 

AVANTAGES  

�  Système adaptable sur des machines neuves ou anciennes 
�  Supprime les bennes à copeaux aux pieds de chaque machine 
�  Transport des copeaux en automatique vers une zone dédiée. 
�  Permet conserver le lieu de travail propre 

OPTIONS 

Essorage des copeaux 
Compactage des copeaux 
Régénération des effluents collectés 
 

   
Voir aussi documentation Séparation liquide / solides 

- Copeaux courts et 
bien fragmentés 

 

- Copeaux mi-longs- 
Copeaux très longs / 

frisons / boules 

rectification 
 

* 
 

Capacité de transport  
40 à 80 kg/min 
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POSTE D’ASPIRATION SANS BROYEUR 
 

Les copeaux extraits des machines parviennent 
dans un récipient récoltant, lorsque l’unité centrale 
a constitué le volume d’air nécessaire au transport 
des copeaux, la vis sans fin de dosage conduit les 
copeaux vers le canal d’aspiration d’air de manière 
régulière.  
Longueur maximale des copeaux : 30mm (ne 
doivent pas s’agglomérer en pelote) 
 

 
 

 

POSTE D’ASPIRATION SANS BROYEUR 
 

Les copeaux issus des machines sont acheminés 
par les convoyeurs de copeaux vers la trémie 
d’entrée du broyeur. Le rôle du broyeur est de 
réduire les copeaux à une longueur < 30mm ils 
sont ensuite collectés dans la trémie de sortie 
lorsque l’unité centrale a constitué le volume d’air 
nécessaire au transport des copeaux, la vis sans 
fin de dosage conduit les copeaux vers le canal 
d’aspiration d’air de manière régulière. 

 
 

 

 
Les caractéristiques sont indicatives. NATIONAL FILTRATION se réserve le droit de modifier le produit à tout moment sans préavis. 


