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APPLICATIONS 

La présence d’huiles étrangères (huile de graissage) dans les solutions aqueuses contribue à la détérioration 
rapide du liquide en favorisant le développement bactérien et en diminuant considérablement l’autonomie et 
l’efficacité des systèmes de filtration. Le déshuilage est donc nécessaire pour améliorer la productivité de vos 
installations et réduire les coûts de maintenance.  
 

PERFORMANCES 

Débits de déshuilage : de 0 à 15 m3/h 

AVANTAGES 

�  Augmentation de la durée de vie des liquides 
�  Réduction des coûts de maintenance 
�  Propreté des machines-outils 
�  Meilleur état de surface des pièces usinées 

 
 
 

   
Voir aussi documentation Déshuilage 

Emulsion - Lessive 
Solution synthétique 

Micro-émulsion 

Bain de dégraissage 
Bain de traitement de 

surfaces 

Huile minérale 
solvants 

FGP – FHP – FPP – FDP En fonction de l’appareil et de 
l’application 
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Collectage de l’huile par capillarité avec immersion d’une bande oléophile. 
 

 
 
Collectage de l’huile par capillarité avec immersion d’un disque oléophile. 
 
 

 
Le liquide à traiter est transféré par une pompe volumétrique vers un bac à chicanes, dans lequel par différence de 
densité les huiles relarguent en surface pour former une couche de plusieurs millimètres d'épaisseur qui s'évacue 
par surverse vers le bac à huile. 
 

 
 
Le tambour récupérateur d’hydrocarbures est composé d’un cylindre revêtu d’un matériau oléophile. Ce tambour 
en rotation continue à la surface de bain, accroche les hydrocarbures relargués qui sont ensuite récupérés par un 
racleur fixe. 
 
 
 

 
 
 
 
Une pompe récupère par l’intermédiaire d’une crépine flottante (écrémeur) les produits qui surnagent, en créant un 
courant de surface. Renvoyées dans le déshuileur, les 2 phases (aqueuses et huileuses) sont séparées, en 
utilisant la différence de densité entre les produits et en favorisant les effets de coalescence. 
 

 
 

Les caractéristiques sont indicatives. NATIONAL FILTRATION se réserve le droit de modifier le produit à tout moment sans préavis 

L’alimentation du déshuileur en huile polluée, provenant du nénuphar 
et dirigé sur les plaques ondulées rugueuses, permettra la formation de 
gouttes et le relarguage en surface de celles-ci. 
La couche flottante formée par ces gouttes sera dirigée vers un 
déversoir. 
Le liquide traité est évacué par le bas de l’ensemble des plaques et par 
le déversoir réglable. 


