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FILTRE DE BROUILLARD D’HUILE  type : FBH 
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APPLICATIONS 

Captation et filtration des brouillards d’effluent d’usinage et de lavage. La construction tout inox 
permet l’utilisation dans les conditions plus sévères de l’industrie avec un minimum de maintenance. 

PERFORMANCES 

Débit de traitement : 500 et 2000 m3/h 
Vitesse périphérique : 50 m/s  
Efficacité résiduelle : 98 %   

AVANTAGES 

�  Maintenance réduite 
�  Encombrement compact  
�  Autonome  

FONCTIONNEMENT 

Le brouillard est aspiré par la dépression crée par la rotation du tambour et frappé par les pâles 
intérieures qui compriment les micro gouttelettes et les concentrent. Les gouttes ainsi reformées sont 
évacuées par la force centrifuge sur la partie périphérique du corps de filtre et ré-acheminées vers le 
bac machine. L’air traité est évacué par la sortie supérieure équipée de mousse anti-bruit et de finition. 

 OPTIONS 

�  Après filtre pour fumées et odeurs 
�  Châssis support basculant 
�  Accessoires de captation  
�  Gamme acier complète de 180 à 2750 m3/h 
  
 

   

Emulsion - Lessive 
Solution synthétique - Huile minérale 

 

Bain de dégraissage 
Bain de traitement de surfaces 

T° > 85 ° C 
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ENCOMBREMENT 

 

CARACTERISTIQUES 
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              EXEMPLES  D’INSTALLATION 	
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