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FILTRE À DÉPRESSION "FDP" ET "FDMP" 
 

 

APPLICATIONS  

Filtration centralisée des fluides de coupe en service sur les machines-outils.  
Opérations d’usinage, de rectification, rodage, laminage, tréfilage ….   

PERFORMANCES 

Gamme de filtres de 15 à 2200 m3/h 
Seuil de filtration moyen : 20 à 60 �   selon application et média filtrant utilisé. 

AVANTAGES  

�  Amélioration de l’état de surface des pièces 
�  Augmentation de la durée de vie des liquides 
�  Usure réduite des outils  
�  Réduction de l’encrassement des meules  
�  Réduction des coûts de maintenance 
�  Consommation minimale de média filtrant non-tissé  

MÉDIA FILTRANT  

�  Version média filtrant non tissé (consommable papier) FDP 
�  Version média permanent (toile filtrante tissée) FDMP 

OPTIONS 

�  Système de déshuilage  
 

   Voir aussi 
documentation 

Seuil de filtration 
20 à 60 µm 

Emulsion 
Solution synthétique 

Micro-émulsion - Lessive 
Huile entière  

Viscosité < 20 cSt  

Huile entière 
Viscosité entre  

20 et 50 cSt 

Huile entière 
Viscosité > 

50cST 

BDR - Déshuileurs  
 

Gamme de débit  
par filtre 

15 à 2200 m3/h 
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PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT 

 
FONCTIONNEMENT 

Le filtre dépression se compose d’un bac de stockage équipé d’un convoyeur de dragage et disposant en partie 
inférieur de grilles à fissures qui servent de support au média filtrant. 
La pompe filtration assure trois fonctions :  
 1 – Elle aspire le liquide au travers du média filtrant et crée ainsi une dépression sous les grilles à fissures  
 2 – Elle distribue le liquide filtré vers les machines  
 3 – Elle assure le remplissage du bac propre de réserve 
Au colmatage du média filtrant, détecté par un manovacuostat, ou à l’expiration d’un temps réglé par minuterie, 
l’automatisme assure l’ouverture de la vanne EVR afin  

 d’alimenter les machines depuis le bac propre de réserve 
 de permettre l’avance du convoyeur de dragage pour renouveler partiellement l’écran de 

média colmaté 
 de faciliter l’évacuation des boues.  

La vanne EVR se referme ensuite automatiquement pour rétablir le fonctionnement initial 
 

NATIONAL STANDARD 

NATIONAL FILTRATION vous propose une gamme de matériel adapté à chacun de vos besoins : 
Filtres de 1 à 21 grilles en largeur 900 – 1300 – 1800 – 2300 mm 

 
Les caractéristiques sont indicatives. NATIONAL FILTRATION se réserve le droit de modifier le produit à tout moment sans préavis. 
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Version média permanent  

1 – Média permanent  5 – Tendeur média 
2 – Rampe de lavage 6 – Volet roulant d’accès 
3 – Soufflage Battage 7 – Magasin papier 
4 – Sortie eaux de lavage du média 
 


