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FILTRE GRAVITAIRE PLAN "FGP" 

 

APPLICATIONS  
Filtration individuelle ou centralisée des fluides d’usinage de machines-outils et traitement des effluents industriels 

PERFORMANCES 
Gamme de filtres de 40 à 570 l/mn ( débit supérieur sur demande ) 
Seuil de filtration moyen : 15 à 60 m selon application et média non-tissé utilisé 

AVANTAGES  
�  Amélioration de l’état de surface des pièces 
�  Augmentation de la durée de vie des liquides 
�  Qualité constante de filtration 
�  Usure réduite des outils et de l’encrassement des meules 
�  Réduction des coûts de maintenance 

FONCTIONNEMENT 
Le liquide à épurer provenant de la machine s’écoule sur le diffuseur. Les particules se déposent régulièrement sur 
le tapis équipé du média filtrant créant une poche de rétention et forment une pellicule de boues ( gâteau de 
filtration ) qui favorise la qualité de filtration. Lorsque la surface filtrante totale est colmatée, le système de 
détection de niveau haut assure l’automatisme de l’évacuation du média saturé dans une boite à déchets et son 
renouvellement. 

OPTIONS 
�  Construction entièrement en inox 
�  Capotage du filtre - indicateur visuel et électrique de niveau 
�  Epurateur magnétique - groupe de pompage - régulation de température - déshuileur 
�  Escamotage manuel ou automatique du châssis pour nettoyage  

 
   

Voir aussi documentation Seuil de filtration 
15-60µm 

Emulsion 
Solution synthétique 

Micro-émulsion 

Huile entière 
Viscosité 3 à 20cST 

Huile entière 
Viscosité >20cST 

 Média filtrant non tissé 
Déshuileurs - SDR 

Gamme de débit par filtre 
40 à 570 l/mn 



 
 

FILTRE GRAVITAIRE PLAN À DÉROULEMENT DE 
PAPIER série: "FGP" 
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TYPE 
Débit 

indicatif (*) 
l/mn 

Surface 
filtrante 

m2 

Volume 
bac 

litres 

A 
mm 

B 
mm 

C 
mm 

D 
mm 

E 
mm 

F 
mm 

G 
mm 

FGP – 0,3 40 0,3 150 1180 1380 580 200 475 950 510 

FGP – 0,4 60 0,4 200 1480 1680 580 200 475 1250 510 

FGP – 0,7 110 0,7 300 1630 1880 780 250 475 1400 710 

FGP – 1,1 165 1,1 450 1730 1980 1080 250 475 1500 1010 

FGP – 1,6 220 1,6 600 2230 2480 1080 250 475 2000 1010 

FGP – 2,0 275 2,0 750 2730 2980 1080 250 475 2500 1010 

FGP – 2,5 330 2,5 900 3230 3480 1080 250 475 3000 1010 

FGP – 3,0 385 3,0 1050 3730 3980 1080 250 475 3500 1010 

FGP – 3,5 450 3,5 1200 4230 4480 1080 250 475 4000 1010 

FGP – 4,0 510 4,0 1350 4730 4980 1080 250 475 4500 1010 

FGP – 4,5 570 4,5 1500 5230 5480 1080 250 475 5000 1010 

NOTA: (*) Débit maxi indicatif pour un liquide de viscosité 1 cSt à température de filtration 
 
 

Les caractéristiques sont indicatives. NATIONAL FILTRATION se réserve le droit de modifier le produit à tout moment sans préavis. 


