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FILTRE PRESSION "FPP - FPMP" 

 

APPLICATIONS  

Filtration individuelle ou centralisée des fluides d’usinage de machines-outils et traitement des effluents industriels 

PERFORMANCES 

Gamme de filtres de 950 à 3800 l/mn 
Seuil de filtration moyen : 15 à 60 �  selon application et média utilisé 
Utilisation sur produits agressifs : PH de 1,5 à 14 à 70° C 

AVANTAGES  

�  Amélioration de l’état de surface des pièces 
�  Augmentation de la durée de vie des liquides 
�  Qualité constante de filtration - encombrement compact et réduit 
�  Usure réduite des outils et de l’encrassement des meules 
�  Réduction des coûts de maintenance 
�  Consommation minimale de média filtrant non-tissé  
�  Utilisation sur de l’huile à forte viscosité 

FONCTIONNEMENT 

Le liquide à épurer provenant de la machine arrive sous pression dans le filtre. Les particules se déposent 
régulièrement sur le média filtrant et forment une pellicule de boues ( gâteau de filtration ) qui favorise la qualité de 
filtration. Lorsque la surface filtrante totale est colmatée, le système de détection de surpression assure 
l’automatisme de l’évacuation du média. Un système de raclage sépare les boues du média qui est ensuite pressé 
(pour éliminer un maximum de liquide) et enroulé. Les boues et le média peuvent alors être recyclé séparément.  

OPTIONS 

�  Réservoir de stockage liquide pollué et liquide propre 
�  Pompe d’alimentation filtre et accessoires 

 
   

Voir aussi documentation 
Seuil de filtration 

15 - 60� m 

Emulsion 
Solution synthétique 

Micro-émulsion 

Huile entière 
Viscosité de 3 à 20cST 

Huile entière 
Viscosité >20cST 

*  
 

Gamme de débit par filtre 
950 à 3800 l/mn 
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TYPE 
Débit 

indicatif (*) 
l/mn 

Surface 
filtrante 

m2 

Largeur 
papier 
mmr 

A 
mm 

B 
mm 

C 
mm 

D 
mm 

DN 
Entrée 

DN 
Sortie 

FPP-0,7 950 0,7 500 3200 1960 1185 800 100 150 

FPP-1,3 1700 1,3 500 4700 3460 1185 800 125 200 

FPP-1.9 2600 1,9 700 4700 3460 1385 1000 150 200 

FPP-2,8 3800 2,8 1000 4700 3460 1685 1300 200 250 

 
NOTA: (*) Débit maxi indicatif pour un liquide de viscosité 1 cSt à température de filtration 
 
Les caractéristiques sont indicatives. NATIONAL FILTRATION se réserve le droit de modifier le produit à tout moment sans préavis. 
 
 


