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FILTRE À TAMBOUR AUTONETTOYANT À MÉDIA 
PERMANENT "FTMP" 

 
  

   

APPLICATIONS  
Filtration individuelle ou centralisée des fluides d’usinage de machines-outils et traitement des effluents industriels 

PERFORMANCES 
Gamme de filtres de 200 à 900 l/mn  
Seuil de filtration moyen : 40 à 100 mm selon application et média tissé utilisé 

AVANTAGES  
�  "Aucun consommable" 
�  Amélioration de l’état de surface des pièces 
�  Augmentation de la durée de vie des liquides 
�  Qualité constante de filtration - encombrement compact et réduit 
�  Réduction des coûts de maintenance 

FONCTIONNEMENT 
Le liquide à filtrer est introduit à l’intérieur du filtre à tambour à fond dragué au moyen d’un diffuseur arrière. 
Le liquide sale passe au travers du tambour à média filtrant, de l’extérieur vers l’intérieur. Les particules sont alors 
retenues et contribuent à la formation progressive d’une micro-couche améliorant la qualité de filtration. Lorsque le 
média filtrant atteint son seuil de saturation maximum, le niveau monte dans le filtre et contact un détecteur qui 
déclenche le cycle de lavage du média par rotation du tambour et nettoyage à contre-courant par rampe de lavage 
HP.  La drague de fond évacue dans le même temps les impuretés collectées dans la benne à copeaux extérieure. 

OPTIONS 
�  Construction entièrement en inox 
�  Double tambour pour débit supérieur 
�  Indicateur visuel et électrique de niveau - coffret électrique de protection et de gestion 
�  Groupe de pompage – relevage liquide / copeaux - régulation de température – déshuileur 

 
   

Voir aussi documentation 
Seuil de filtration 

50 – 100 mm 

Emulsion 
Solution synthétique 

Micro-émulsion 

Huile entière 
Viscosité 3 à 20cSt 

Huile entière 
Viscosité >20cSt 

SDR  
 Déshuileurs 

Gamme de débit par filtre 
200 à 1800 l/mn 
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FILTRE GRAVITAIRE À TAMBOUR À MÉDIA 
PERMANENT série: "FTMP" 
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TYPE Débit indicatif 
l/mn (*) 

Surface 
filtrante 

m² 

A 
mm 

"B" 
 

"C" 
 

FTMP – 0,6 250 0,6 510 2”1/2 1”1/4 

FTMP – 1,0 500 1,0 760 3” 1”1/4 

FTMP – 1,4 750 1,4 1010 4” 1”1/4 

FTMP – 1,8 900 1,8 1260 5” 1”1/4 

 
NOTA: (*) Débit maxi indicatif pour un liquide de viscosité 1 cSt à température de filtration 

 
Les caractéristiques sont indicatives. NATIONAL FILTRATION se réserve le droit de modifier le produit à tout moment sans préavis 


