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MÉDIAS FILTRANTS NON-TISSÉS 
 

  
 

APPLICATIONS 

La gamme des papiers filtrants NATIONAL FILTRATION répond à l’ensemble des applications de l’industrie. 
Le choix d’un papier filtrant est défini en fonction  du système de filtration utilisé, du seuil de filtration désiré et du 
type de liquide utilisé. Ces papiers présentent une excellente résistance mécanique et chimique au contact des 
hydrocarbures. 
 

NATURE DES FIBRES 
LONGUEUR DES ROULEAUX  

mètres 
LAIZE mm  

VISCOSE 

VISCOSE/POLYESTER 

POLYESTER 

POLYPROPYLENE 

100-150-200-250 
Autres longueurs supérieures à 

250m sur demande 

Standard : 
500/700/1000/1500/2000/2300 

Autres sur demande 

AVANTAGES 

�  Viscose : produit classique assurant une longévité et un débit important grâce à son pouvoir d’absorption. 
�  Viscose/polyester : préconisé pour la filtration fine, permettant un bon compromis entre son pouvoir 

d’absorption et de résistance. 
�  Polyester : produit hydrofuge résistant à la traction longitudinale et transversale, lié thermiquement. 
�  Polypropylène : préconisé pour la filtration de produits chimiquement agressifs. 

 
   

Voir aussi documentation Gamme complète 

Emulsion - Lessive 
Solution synthétique 

Micro-émulsion 

Bain de dégraissage 
Huile minérale 

 
solvants FGP – FHP – FPP   

 



 
 
 

REFERENCE GRAMMAGE 
g / m2 

SEUIL MOYEN DE 
FILTRATION UTILISATION SUR FILTRE UTILISATION COURANTE 

NFT 25 25 45 µ Gravitaire Plan Usinage 

NFT 35 35 35 µ Gravitaire Plan Usinage – rectification  
Arrosage sidérurgique 

NFT 50 50 25 µ Gravitaire Plan - Hydrostatique Rectification 
Arrosage sidérurgique 

NFT 65 65 20 µ Gravitaire Plan - Hydrostatique Rectification 
Arrosage sidérurgique 

 
 

REFERENCE GRAMMAGE 
g / m2 

SEUIL MOYEN DE 
FILTRATION UTILISATION SUR FILTRE UTILISATION COURANTE 

NFTD 50 50 30-35 µ Pression - Dépression  Usinage 

NFTD 70 70 20-25 µ Pression - Dépression  
Rectification - usinage 
Arrosage sidérurgique 

NFTD 90 90 15-20 µ Pression - Dépression  
Rectification - usinage 
Arrosage sidérurgique 

Existe 
également 40/65/110 sur demande   

 
 

REFERENCE GRAMMAGE 
g / m2 

SEUIL MOYEN DE 
FILTRATION 

UTILISATION SUR FILTRE UTILISATION COURANTE 

NFTP 20 20 50-55 µ Hydrostatique – plan Usinage - rectification 

NFTP 25 25 40-45 µ Hydrostatique - plan Usinage - rectification 

NFTP35 30 30-35 µ Hydrostatique - plan Usinage - rectification 

NFTP50 50 25-30 µ Dépression - Hydrostatique Usinage - rectification 

NFTP70 70 20-25 µ Dépression - Hydrostatique Usinage - rectification 
 
 

REFERENCE GRAMMAGE 
g / m2 

SEUIL MOYEN DE 
FILTRATION UTILISATION SUR FILTRE UTILISATION COURANTE 

NFTP 150 150 15-20 µ Pression – Dépression 
Hydrostatique 

Rectification - Rodage 
Electro-érosion 

NFTP 300 300 10-15 µ Pression – Dépression 
Hydrostatique 

Rectification - Rodage 
Electro-érosion 

 
 

REFERENCE GRAMMAGE 
g / m2 

SEUIL MOYEN DE 
FILTRATION UTILISATION SUR FILTRE UTILISATION COURANTE 

NFTPP 20 20 55-60 µ Hydrostatique 
Usinage - Liquide corrosifs de 

traitement de surfaces 

NFTPP 30 30 45-50 µ Pression - Dépression 
Hydrostatique 

Usinage - Liquide corrosifs de 
traitement de surfaces 

NFTPP 50 50 35-40 µ Pression - Dépression 
Hydrostatique 

Usinage - Liquide corrosifs de 
traitement de surfaces 

NFTPP 70 70 25-30 µ Pression - Dépression 
Hydrostatique 

Usinage - Liquide corrosifs de 
traitement de surfaces 

NFTPP 100 100 15-20 µ Pression - Dépression 
Hydrostatique 

Usinage - Liquide corrosifs de 
traitement de surfaces 

Les caractéristiques sont indicatives NATIONAL FILTRATION se réserve le droit de modifier le produit à tout moment sans préavis. 


