SECHEUR DE BOUES PNEUMATIQUE "SDB.P"

APPLICATIONS

Séchage des boues d’'usinage en sortie de filtre a précouche et certaines boues de rectification. Récupération des
huiles contenues dans les boues.

PERFORMANCES

Teneur en hydrocarbure aprés séchage : 5 a 20% en fonction des applications
Débit traité : de 15 a 50 | par cycle selon I'application

AVANTAGES

Réduction des volumes de boues
Réduction de la consommation d’huile
Boues pelletables et transportables

FONCTIONNEMENT

Le sécheur de boues est composé d'un corps et d’'un couvercle basculant dont la fermeture et le verrouillage sont
assurés pneumatiquement par des sauterelles. Aprés le remplissage du corps, avec les boues de vidange du filtre,
les entrées et surverses sont isolées automatiquement et le corps est mis sous pression par de I'air comprimé. Les
boues sont arrétées et forment un gateau sur une grille filtrante fixée au couvercle.

Lorsque le sécheur est vide en liquide, I'air s’échappe par porosité de la boue vers le bac sale et la pression
diminue dans le corps. Une temporisation maintient une circulation d’air pour séchage du gateau formé.

Apreés le cycle de séchage, le couvercle est déverrouillé et le gateau sec, évacué par gravité dans une benne.

OPTIONS
Bac receveur de boue séche
Voir aussi documentation Séparation liquide / solides
Huile entiére Huile entiére RDV — FAP Capacité de traitement maxi
Viscosité de 3 a 20cSt Viscosité >20cSt 50|/ cycle
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SECHEUR DE BOUES PNEUMATIQUE série: "SDB.P"
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Les caractéristiques sont indicatives. NATIONAL FILTRATION se réserve le droit de modifier le produit & tout moment sans préavis.
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