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STATION DE RELEVAGE "BDR" 
 

 

APPLICATIONS  

Collectage des liquides d’usinage chargés de copeaux ou de boues et retour par réseau de tuyauterie vers une 
centrale de filtration. 

PERFORMANCES 

Système fiable et nécessitant un entretien faible  
Marche à sec possible sans détérioration du matériel 

AVANTAGES  

�  Suppression de génie civil 
�  Déplacement machine plus aisé 
�  Gain de surface au sol auprès de la machine 
�  Centralisation de la filtration hors des ateliers de production 

FONCTIONNEMENT 

Les fluides d’arrosage chargés de copeaux et de boues provenant de la machine sont canalisés dans le bol de 
relevage. La forme de la cuve permet de centraliser les copeaux sous l’aube de la pompe à effet « vortex » 
assurant le transfert sans risque de colmatage. Le liquide aspiré est envoyé par l’intermédiaire d’un collecteur 
aérien vers la centrale de filtration. 

OPTIONS 

�  Construction entièrement en inox 
�  Pompe de secours – vannerie de refoulement ( clapet, vanne, manomètre ) 
�  Contrôleur de niveaux électrique ( niveau mini, secours, maxi ) 
�  Panier de protection et de récupération de pièces 

 
   

Voir aussi documentation Collectage 

- Boues /  poussières / 
paillettes  - Copeaux fragmentés - Copeaux longs / frisons 

 
* FGP-FHP-FTMP- TPM-

TPC-TAD 
 

Gamme de débit  
50 à 1500 l / mn 
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NSR-35-600, NSR-50-600, NSR-50-800, NSR-80-1000 

 

NSR-2x50-1000, NSR-2x80-1200 

 
 

TYPE Débit indicatif 
l/mn (*) 

Ø  
DE CUVE 

Hauteur mini 
entrée liquide A B C D E F G DN 

NSR-35-600 250 600 425 470 100 50 15 3 735 325 40 

NSR-50-600 500 600 505 550 100 60 12 3 820 405 50 

NSR-50-800 500 800 505 550 100 60 12 3 820 405 50 

NSR-80-1000 1500 1000 705 750 122 90 18 4 1050 605 80 

NSR-2x50-1000 500 1000 580 580 100 90 11 4 850 / 50 

NSR-2x80-1200 1500 1200 780 780 122 120 17 5 1080 / 80 

 
NOTA: (*) Débit maxi indicatif pour un liquide de viscosité 1 cSt à température de filtration 
 
Les caractéristiques sont indicatives. NATIONAL FILTRATION se réserve le droit de modifier le produit à tout moment sans préavis. 


