TRANSPORTEUR A DRAGUES "TAD"

APPLICATIONS

Le transport et I'évacuation de copeaux brisés secs ou de boues en présence de liquide d’'usinage.

PERFORMANCES

Adaptation aux géométries variables des périphéries machines.
Grande efficacité sur les copeaux brisés et les boues.

AVANTAGES

Fonctionnement ininterrompu des machines-outils
Réduction de la main d'ceuvre improductive
Augmentation de la durée de vie des fluides et des outils
Réduction des colts de maintenance

FONCTIONNEMENT

Le fluide d’arrosage provenant de la machine est canalisé dans le transporteur. Les copeaux et les boues se
déposent dans le fond et sont poussés par des racles fixés a intervalles réguliers sur des chaines. Le liquide est
évacué en sur-verse par des ouies. La partie montante inclinée du transporteur permet un égouttage efficace.

OPTIONS

Construction entiérement en inox

Trémie de rejet fixe ou escamotable — limiteur de couple — contrdleur de rotation
Réservoir de stockage - pompe d'arrosage ou de relevage

Griffe d’extraction

. Voir aussi documentation Séparation liquide / solides
- Copeaux courts toute - Copeaux - Copeaux longs / Capacité selon demande
matiére- Boues alu / bronze / inox frisons / boules SDR - FGP - FTMP P
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Les caractéristiques sont indicatives. NATIONAL FILTRATION se réserve le droit de modifier le produit a tout moment sans préavis.
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