TRANSPORTEUR A PISTE MAGNETIQUE "TPM"

APPLICATIONS

Epuration par séparation magnétique « liquide / solides » d'un fluide chargé de petites particules ferreuses et
transport de celles-ci pour évacuation.

PERFORMANCES

Adaptation aux géométries variables des périphéries machines

Efficacité sur le captage des fines particules ( poussiéres )
Transport éventuel de petites pieces de nature ferreuse

AVANTAGES

Fonctionnement ininterrompu des machines-outils
Réduction de la main d’ceuvre improductive

Augmentation de la durée de vie des fluides et des outils

Réduction des colits de maintenance

FONCTIONNEMENT

Les fluides d’arrosage provenant de la machine sont canalisés sur la piste du transporteur. Les particules ferreuses
sont attirées par le flux magnétique des masses polaires ainsi que les poussieres et entrainés vers le rejet par
'automatisme assuré par un moto-réducteur. La partie remontée inclinée du transporteur permet un égouttage

efficace.

OPTIONS

Construction entierement en inox
Goulotte séparatrice

Réservoir de stockage

Pompe d’arrosage ou de relevage

Voir aussi documentation

Séparation liquide / solides

- Copeaux courts et
bien fragmentés
- Petites piéces

- Copeaux trés longs /
- Copeaux mi-longs frisons / boules

*SDR - FGP - FTMP

Gamme de débit
50 a 500 I/mn
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TRANSPORTEUR A PISTE MAGNETIQUE "TPM"

Débit

TYPE | indicatif | -2r9eur E i 2 © A . i ge
s utile D mm mm mm mm mm mm
(*) /mn
75 140 210
150 220 290
TPM 225 300 370 160 Sur demande 45°3 60°
325 380 450
500 460 530

Les caractéristiques sont indicatives. NATIONAL FILTRATION se réserve le droit de modifier le produit & tout moment sans préavis.
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